  图书馆密集库需求：密集书架、密集报架、除湿机2台

密集书架规格和藏书量参考（需根据场地实际精准测量）
密集图书架和期刊架规格：宽5400*深（570-600）*高2700mm，7层，6节37列

密集报纸架规格：宽5400*深880*高2700mm，10层，4节1列

图书为2CM厚，过报合订本为4CM厚

藏书量：

图书区存放量：560本/架*6节*37列=124320本

过报区存放量：220本/架*4节*1列=880册

手动密集架结构要求：
（1）架体为双柱式双面结构，稳定性能强，架体载重强度高，每节单面层数和间距可自由调整，密集架运行时要确保架体不扭曲、错位、变形，无阻滞、晃动等现象，运行流畅。

（2）配有一套手动运行机构，密集架由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、层板、顶板、挡棒、门板及侧护板）等零部件组成，要求灵活耐用无噪声。

（3）密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、手摇装置、防倒装置及集中锁定装置等；

（4）密集架设置防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火和密封装置等。  

（5）投标人若中标，需提供产品效果图与业主单位核对
相关国家标准及相关行业技术规范(若有最新的国家标准或行业规范出台，以最新的为准) 具体技术参数请行政处把关
（1）GB/T 13667.3-2013《手动密集书架技术条件》

（2）QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》

（3）GB/T 13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》

（4）GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

（5）GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》

（6）GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

（7）GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》

（8）GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》

（9）GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

（10）QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》
